附件一
	



地下管线探测仪
	

  
相关
 配置
	接收机
接收频率:  无源法：Power/50Hz/Radio/CP100/CATV
有源法：预设128Hz、480Hz、491Hz、512Hz、640 Hz、577Hz、640Hz、815Hz、982Hz、1.02KHz、1.03KHZ、1.09KHZ、1.17KHz、1.45KHz、2.0KHz、8.01KHz、8.19KHz、8.44KHz、9.50KHz、9.80KHz、9.82KHz、10.0KHz、12.0KHz、16.9KHz、22.5KHz、29.4KHz、32.8KHz、38.0KHz、65.5KHz、78.125KHz、78.132KHz、80.4KHz、82.3KHz、82.5KHz、83.1KHz、89.0KHz、118KHz、121KHz、128KHz、131KHz,200KHz
可订制50Hz-200KHz中间的任意频率
处 理 器：双核高速CPU以上，快速定位和测深
增益控制：自动增益和手动增益，增益范围0-140dB
定位模式：峰值模式，宽峰模式，谷值模式、峰值箭头模式、非金属探头
探测精度：深度的2.5%（0-3m）深度的5%(3-10m)（定位精度、测深精度）
测深方法70%精确测深法，直读测深法
测深范围：0-20m
软件升级：通过USB接口进行免费升级；不需对硬件作任何改动
数据下载： USB或网络
蓝牙功能：无
显示屏幕：3.52 英寸液晶彩屏
操作语言：多国语言可选，支持中文
接收线圈：水平线圈×2，垂直线圈×1，罗盘线圈×1
电     源：标配碱性电池，可选充电电池
工作温度：-20～50℃
发射机
输出模式：感应模式，直连模式，夹钳模式
输出调节：自动阻抗匹配
输出频率：预设256Hz/640Hz/8.44KHz /32.8KHz /82.5KHz /82.5KHz/200KHz等；可在50-200KHz选择。支持双频、三频混频输出（混频频率可自设）
最大输出电压：10W
最大输出电流：1000mA
电    源：标配碱性电池，可选充电电池
工作温度：-20～50℃
其他要求
1. 接收机本机存储探测数据，选配蓝牙和GSP可存储地理定位数据，数据可下载为各种数据表格式：*.xls，*.txt，*.csv，*.shp，*.kml等
2.液晶彩屏，不惧强光。
3.接收机内置多种语言环境，支持中文
4.超深管线探测（0-20m）
5.10W宽频线圈发射机，支持单频信号输出，同时支持双频、三频混频输出
6.发射机真10W输出，最大输出电流可达1000mA
7.软件远程自动升级，无需改动硬件
8.培训相关人员使用仪器
9.其他售后按照相关要求在合同中履行



